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더 큰 시료 중량을 분석하는 것은 균질하지 않은 시료의 대표성을 향상시키기 더 큰 시료 중량을 분석하는 것은 균질하지 않은 시료의 대표성을 향상시키기 

위한 가장 간단한 접근 방식입니다. 그러나 더 큰 시료의 연소는 더 많은 연소 위한 가장 간단한 접근 방식입니다. 그러나 더 큰 시료의 연소는 더 많은 연소 

가스를 생성하므로 이를 연소 분석기에서 처리해야 합니다. 결과적으로 올바른 가스를 생성하므로 이를 연소 분석기에서 처리해야 합니다. 결과적으로 올바른 

분석 결과를 보장하기 위해서는 생성된분석 결과를 보장하기 위해서는 생성된 CO2의 높은 부하가 피크 포커싱에 영향을 의 높은 부하가 피크 포커싱에 영향을 

미치거나 다른 원소의 검출을 방해해서는 안 됩니다미치거나 다른 원소의 검출을 방해해서는 안 됩니다.

안트라센은 이론적 탄소 농도가 94.34 %인 다환 방향족 탄화수소이므로 높은 

CO2 부하에서 계측기 동작을 테스트하는 데 매우 적합합니다. 안트라센 샘플의 

무게를 측정하여 주석 호일에 넣고 표준 방법으로 분석했습니다.

UNICUBE® trace 를 사용하여 
최대 50 mg 절대량의 탄소 부하에 대한 
CN 분석

사용 기기사용 기기:

UNICUBE® trace

상세설정상세설정:

모드: CN

샘플: 53 mg 안트라센
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이 분석은 UNICUBE trace의 탁월한 동적 측정 범위를 보여줍니다. 최대 50 mg

의 절대 탄소 부하도 안정적으로 연소할 수 있습니다. 연소 가스는 잔류물 없이 

분리되었고 원소들은 높은 정확도(상대 표준 편차 < 0.1 %)로 검출되었습니다. 

따라서 UNICUBE trace의 최대 시료 용량은 마이크로 시료 분석기로는 전례가 

없는 것입니다. 1 µg 미만의 정량 한계(LOQ, Limit Of Quantification)와 결합된 

UNICUBE trace의 동적 측정 범위는 독보적입니다. 

UNICUBE trace는 이러한 탁월한 다목적성과 사용 편의성(예: 도구가 필요 없는 

유지보수)을 제공함과 아울러 독창적인 기능적 설계로 인해 연소 분석 업계에서 

가장 낮은 소음 수준을 제공합니다.

샘플샘플 무게무게 [mg] 탄소탄소 [mg abs.] 탄소탄소 [%]

안트라센안트라센
(C = 94.34 %)

53.290
53.270
53.055
53.025
53.099
53.111
53.222

50.27
50.25
50.05
50.02
50.09
50.10
50.21

94.26
94.28
94.41
94.44
94.32
94.35
94.26

평균값평균값
절대표준편차절대표준편차

94.33
0.07

이에이 코리아 주식회사이에이 코리아 주식회사
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